
Continuous Flow Dryer

เคร่ืองอบแห้ง ไฮบีม
สามารถอบเมล็ดพืชท่ีเล่ือนไหลไดทุ้กชนิด เช่น เมล็ดขา้วเปลือก ขา้วโพด เมล็ดถัว่ต่าง  เป็นตน้ 
เคร่ืองอบแหง้ ไฮบีม เป็นเคร่ืองอบแบบเมล็ดพืชไหลผา่นในแนวตั้งโดยมีลมร้อนไหลผา่นในแนวขวาง     
ผา่นช่องลมสามเหล่ียมซ่ึงจดัเรียงเป็นแถวสลบัเป็นชั้นๆตลอดจากบนถึงล่าง ระบบกระจายลมน้ีเรียกวา่แบบ 
LSU ( Lousiana Univercity ) ใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ลมร้อนจะกระจายไดท้ัว่ถึงทุกเมล็ดอยา่งสม ่าเสมอ
แบบมาตราฐาน
เคร่ืองอบแหง้ ไฮบีมออกแบบและผลิตเป็นส่วนประกอบขนาดมาตราฐานท่ีสามารถติดตั้งไดทุ้กขนาดของ
ก าลงัผลิตท่ีตอ้งการ

เคร่ืองอบแห้งแบบไหลต่อเน่ือง

ส ำหรบักำรอบข้ำวเปลือกและเมลด็ธญัพืชต่ำงๆ
*** อบต่อเน่ืองหลำยตู้จนแห้งเกบ็เข้ำไซโลหรือโรงสี
*** ประหยดัพลงังำน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
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มิติ  ขนาด :

แผนผงัการท างานของเคร่ืองอบแห้ง

เคร่ือง
ท าความสะอาด ตูอ้บร้อน 1 ตูอ้บร้อน 2 ตูอ้บร้อน 3 ตูเ้ป่าลมเยน็ 1

เตาลมร้อนชีวมวล ปล่องก๊าซเช่ือเพลิง

ก าลงัการผลิตของเคร่ืองอบแหง้ รุ่น W-240

รุ่น ความจุ การลดความช้ืนต่อ ช.ม. (4%) ความสูง (ม.ม.)

HBD ปริมาตร ม3 ขา้วเปลือก ขา้วโพด ถัว่เหลือง H T

1+2+2 14.1 3.2 4.4 5 4,800 7,250 
1+3+2 17.3 4.8 6.1 7.2 5,660 8,110 
2+4+2 23.7 6.4 8 9.5 7,380 9,830 
2+5+2 26.9 8 10.2 12 8,240 10,690 
2+6+2 30.1 9.6 11.9 14 9,100 11,550 
3+7+2 36.5 11.2 14.8 17.5 10,820 13,270 

ก าลงัการผลิตของเคร่ืองอบแหง้ รุ่น W360

รุ่น ความจุ การลดความช้ืนต่อ ช.ม. (4%) ความสูง (ม.ม.)

HBD ปริมาตร ม3 ขา้วเปลือก ขา้วโพด ถัว่เหลือง H T

1+2+2 21.1 4.8 6.6 7.5 4,800 7,250 
1+3+2 25.9 7.2 9.2 10.8 5,660 8,110 
2+4+2 35.5 9.6 12.0 14.3 7,380 9,830 
2+5+2 40.3 12.0 15.3 18.0 8,240 10,690 
2+6+2 45.1 14.4 17.9 21.0 9,100 11,550 
3+7+2 54.7 16.8 22.2 26.3 10,820 13,270 

รหสัรุน่ :  ตวัอย่าง   3+7+2

= 3 ชัน้เป่าเยน็ + 7 ชัน้อบลมรอ้น + 2 = ชัน้ส ารอง

ขอ้มลูขา้งตน้ : ค านวนจาก การลดความชืน้จาก 19%-15% ความชืน้สมัพทัธ ์85% อณุภูมลิมรอ้น 75 องศา C

ขอ้มลูอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า



การอบแบบต่อเน่ืองหลายตู้อบจนแห้งและพร้อมเข้าโรงสี

หลกัการไหลของลมและข้าว

ระบบกระจายลมแบบ LSU ( Lousiana Univercity )

ให้ความมั่นใจได้ว่าลมร้อนจะกระจ่ายได้ทั่วถึงทุกเมลด็อย่างสม ่าเสมอ

ปรับตั้งอุณหภูม ิของแต่ละตู้อบ โดยอสิระตูค้วบคุมอตัโนมติั ระบบ  PLC เปิด/ปิดพดัลม   อตัโนมตัิ

หอ้งก าจดัและเกบ็ฝุ่ น

อากาศทีส่ะอาดระบายออก
ทางช่องบานเกลด็

ฝุ่นตกลงพื้นโดยแรงเฉ่ือย
ของลมจากตู้อบ
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