
VIBRATING CLEANING SIEVE

Model VI-80 VI-120 VI-150

ก ำลงักำรผลิต
(ผำ่นหยำบ/ แบบละเอียด)

16/5 20/6 25/10

ปริมำณลม (m3 / h) 3000 ~ 3300 4000 ~ 4400 4500 ~ 6500

มอเตอร์ (kW) 0.25 x 2 0.37 x 2 0.37 x 2

ควำมยำวตะแกรง (mm) 2000 2000 2000

ควำมกำ้วงตะแกรง (mm) 800 1200 1500

ขนำดเคร่ือง (ย x ก x ส) 2560 x 1326 x 1550 2560 x 1726 x 1550 2560 x 2026 x 1550

น.น.เคร่ือง (kg) 600 800 900

บริษทั ไฮบีม เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั
99/174 หมู่ 5 ถ.ติวำนนท ์ ต.ปำกเกร็ด  อ.ปำกเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 Tel.(66) 02583-7383 E-mail : info@highbeamthai.com Web : www.highbeamthai.com

เคร่ืองท ำควำมสะอำดแบบส่ันสะเทือน

เป็นเคร่ืองท ำควำมสะอำดแบบตะแกรงสั่นสะเทือนโดยมอเตอร์สั่น (VIBRATING MOTOR) 2 ตวั 

และตูสี้ฝัดดูดฝุ่ น และส่ิงเจือปนเบำสำมำรถท ำควำมสะอำด  ขำ้วสำร, ขำ้วกลอ้ง  และเมล็ดพืช เมล็ด
พนัธ์ุต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

กำรท ำงำนของเคร่ือง
ชุดตะแกรงติดตั้งอยู่บนยำงสปลิง ซ่ึงติดอยู่กับโครงเคร่ือง ขับเคล่ือนในลักษณะเขย่ำส่ันโดยมอเตอร์ส่ัน
(VIBRATING MOTOR) จ ำนวน 2 ตัวท่ีติดตั้งอยู ่2 ขำ้งของชุดตะแกรงแรงเขย่ำ สำมำรถปรับไดต้ำม
ควำมเหมำะสมของกำรใชง้ำน กล่องรับขำ้วและดูดฝุ่ นติดตั้งอยูด่ำ้นหนำ้ของเคร่ือง เพื่อดูดฝุ่ นละเอียดท่ี
ติดกบัเมล็ดขำ้วออก สำมำรถปรับก ำลงัลมดูดใหเ้หมำะสมเพื่อประสิทธิภำพสูงสุดท่ีตอ้งกำร
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