
 

เครื่องท ำควำมสะอำดข้ำวเปลือกชนิดตะแกรงเขย่ำ 

เคร่ืองท ำควำมสะอำดข้ำวเปลือกชนิดตะแกรงเขย่ำรุ่น VI 

ใช้ท ำควำมสะอำดเมลด็ข้ำวเปลือกคัดแยกสิง่เจือปนที่มำกับเมล็ดข้ำว เมล็ดข้ำวจะเคลือ่นที่

ผ่ำนตะแกรงบนถำดเขย่ำเพื่อคัดแยกสิ่งเจอปนขนำดใหญ่ จ ำพวก เศษฝำง, เชือก, หิน, ดิน หรือ

วัสดุเจือปนอื่นๆ ที่มีขนำดใหญ่ ไหลมำออกสู่ช่องทิ้งเศษด้ำนหน้ำ ส่วนเมล็ดจะไหลลงสูช่ั้นถัดไป

เพื่อขจัดเศษฝุ่นออกจำกเมล็ด 

เครื่องท ำควำมสะอำดข้ำวเปลือกชนิดตะแกรงเขย่ำรุ่น VI ใช้ระบบสั่นเป็นตัวขับเคลื่อน

เมล็ดข้ำวเปลือกใหไ้หลลงสู่ตะแกรง เพื่อลดกำรกระแทก ยืดอำยุกำรใชง้ำน และงำ่ยต่อกำรซ่อม

บ ำรุง 

ตัวเครื่องผลิตโดยเครือ่งจักรทันสมัย และใส่ใจกำรผลิตทุกข้ันตอน เพื่อให้เครื่องจักรมี

ประสิทธิภำพดีที่สุด และอำยกุำรใช้งำนยำวนำน 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

มิติขนาด / Dimension 

คุณสมบัติ / Feature 

ข้อมูลทางเทคนิค 

อัตตราการรับข้าว 8 – 10 ตัน/ชม. 

มอเตอร์ต้นก าลัง Vibration Motors  

แรงม้า 1/2 hp 

ขนาด กว้าง x ยาว x สูง 

1630 x 3400 x 3100 มม. 

ใช้มอเตอร์สั่น 

ไร้แรงกระแทก 

ตัวรับถาดยืดหยุ่น

ถ่ายแรงได้ดี 

มีช่องพัดลมดูดฝุ่น

ป้องกันการฟุ้ง

กระจาย 
ตะแกรงสามารถ

เปลี่ยนได ้

โครงสร้าง

แข็งแรง 

แน่นหนา 

แยกช่องทางออก 

ของส่ิงเจือปน 

มีช่องทิ้งฝุ่น 

ขนาดเล็กโดยเฉพาะ 

บริษัท ไฮบีม เอน็จิเนียริ่ง จ ากัด 

HIGH BEAM ENGINEERING CO., LTD. 

99/174 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร 02-583-7383 Website : highbeamth.com 

FACEBOOK : High Beam Engineering Co.,ltd. 


