
 

 

  

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดอัตโนมัต ิ(On-Line Moisture Sensor) 

***ส าหรับใช้วัดความช้ืนแบบติดตั้งในการผลิต, อบแห้งเมล็ดพืช 

***สามารติดตั้งกับเครื่องอบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกแบบ 

เครื่องวัดความชื้นเมลด็ รุ่น HBM-8000 และ HBM-8002  

สามารถติดตั้งเพือ่ใช้ตรวจสอบความชื้นเมล็ดพืช ชนิดต่างๆ ในกระบวนการผลิต

แบบ Real-time วัดความชื้นโดยไม่ต้องหยุดการท างานของเครื่องจักร  

มีความแม่นย า บดเมล็ดแบบนับทุกเมล็ด สามารถใช้ได้ทั้งข้าวเปลือก, ข้าวสาร, 

ข้าวโพด และ เมล็ดถั่ว  

การติดตั้งใช้งาน 

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Stand-Alone ที่มาพร้อมชุดควบคุม และ แบบ  

Multi-Point ที่ควบคุมด้วยระบบ PLC ที่สามารถประยุกต์การใช้งานที่หลากหลาย 
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HBM-8002 
 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) 
ข้อมูล HBM-8000 HBM-8002 

ความสามารถในการวัด ข้าวเมล็ดยาว, ข้าวญี่ปุน่, ข้าวสาลี, 

ข้าวบาร์เลย ์

ข้าวเมล็ดยาว, ข้าวญี่ปุน่, ข้าวสาลี, 

ข้าวบาร์เลย์, เมล็ดข้าวโพด 

ช่วงความชื้นที่วัดได ้ 10%-30% 10%-35% 

ความคลาดเคล่ือน -0.5% / +0.5% -0.5% / +0.5% 

อุณหภูมิแวดล้อม -10oC – 60 oC -5oC – 50 oC 

ความชื้นแวดล้อม น้อยกว่า 90% น้อยกว่า 90% 

รูปแบบการติดตั้ง Stand-Alone และ Multi-Point Stand-Alone และ Multi-Point 

บริษัท ไฮบีม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

HIGHBEAM ENGINEERING CO., LTD. 
99/174 Tivanon Rd., Pakkred, Nonthaburi, Thailand 

Tel: 66 (0) 2583-7383, 66 (0) 2583-4126 

Email: dryer@highbeamth.com 

Web: www.highbeamth.com 

*รองรับการเช่ือมต่อ RS-485, CANopen, Modbus, Wi-Fi 

ลักษณะการตดิตั้ง (Setup Topology) 

ชุดควบคุม 

ตัววัดความช้ืน 

จอทัชสกรีน + PLC 

ควบคุมตัววัดความช้ืน ได้สูงสุด 15 ตัว 

แบบ Multi-Point  แบบ Stand-Alone 

↑ ชุดควบคุม HBM-AI20 
 

← ตัวอย่างการติดตั้งกับ 

ชุดกระพ้อ 
 

https://mathworld.wolfram.com/Topology.html#:~:text=Topology%20is%20the%20mathematical%20study,is%20equivalent%20to%20an%20ellipsoid.
https://mathworld.wolfram.com/Topology.html#:~:text=Topology%20is%20the%20mathematical%20study,is%20equivalent%20to%20an%20ellipsoid.

