
 

 

เครื่องแยกขา้วเปลือกกับข้าวกล้อง / ตะแกรงโยก 

การทำงานของเคร่ือง 

เป็นเครื ่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง สามารถแยกข้าวออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ข้าวเปลือกส่งกลับไป เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว เปลือกผสมข้าวกล้องเวียนกลับเข้าเครื่องแยก

ข้าวเปลือกอีกคร้ัง และเฉพาะข้าวกล้อง จะถูกแยกออกไปเครื่องขัดขาวต่อไป 

บริษัท ไฮบีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

HIGH BEAM ENGINEERING CO., LTD. 

99/174 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร 02-583-7383 Website : highbeamth.com 

 

Model MGCZ100 x 16C 

กำลังการผลิต 5 ตัน/ชั่วโมง 

กำลังไฟฟา้ 1.5 kW. (2 แรงม้า) 

น้ำหนัก 950 กิโลกรัม 

ขนาด 1700 x 1350 x 1810 

 


